
                                                                             
                                                                                                              

 
 

INSTALACIÓN TUBERIA DE PVC SANEAMIENTO SN4                           
MARCA COMERCIAL HERSAN 

Los tubos de PVC no plastificado para Saneamiento Sin Presión Hersan se 
fabrican cumpliendo todos los requisitos y exigencias que marca la norma UNE-
EN 1401 de Saneamiento Sin Presión. 

Aplicaciones principales: 

- Sistemas de colectores en edificios 

- Acometidas de saneamiento y desagües 

- Sistemas de redes de saneamiento urbano e industrial 

Color:  

RAL-8023 aproximadamente. 

Longitud : 

Total de los tubos 6 metros. 

 

Los tubos Hersan de PVC para saneamiento sin presión se fabrican con el sistema 
de unión por junta elástica. La junta de goma que suministramos es la misma que 
suministramos con los tubos de PVC para presión, asegurando de esta forma, más 
si cabe, la estanqueidad. 

 

 

 



                                                                             
                                                                                                              

 
 
El sistema de unión por junta elástica permite uniones seguras en todos los 
diámetros. 

Hasta diámetros de 200 mm. La inserción puede ser manual. Para diámetros 
superiores se usará tráctel o desplazador. Usar siempre lubricante especifico. 

En caso de necesitar cortar el tubo se utilizará una herramienta de corte a baja 
velocidad, y la parte macho se biselará en ángulo de 15-30º respetando 
aproximadamente 1/3 de su espesor en la unión. 

 

 

 


