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Manipulación y transporte 
 
Estas tuberías deben manipularse con cuidado para evitar golpes, roces con el suelo o con 
superficies abrasivas que puedan dañar al producto. 
 
La manipulación debe realizarse con útiles especiales que no dañen ni deformen el tubo. Todas las 
superficies que vayan a estar en contacto con el material deben estar debidamente protegidas. 
 
Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares. 
 
El transporte se debe realizar en vehículos con suelo horizontal de superficie lisa y exenta de 
elementos punzantes que puedan dañar la tubería. 
 
Se debe evitar que las tuberías sobresalgan de la plataforma del vehículo. Durante el transporte no 
se deben colocar cargas pesadas encima de la tubería porque podrían producir deformaciones.  
 
Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo y es conveniente 
la suspensión por medio de útiles de cinta ancha. 
 
Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja. En caso de no estar abierta, se situaran en el lado 
opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación. 
 
Almacenamiento 
 
El lugar destinado al almacenamiento debe estar suficientemente firme y plano, para lo que se 
aconseja la utilización de cuñas de madera si el tubo está fuera del marco de madera. 
 
En el caso de que se almacenen tubos de distinto diámetro, es aconsejable que los tubos de mayor 
diámetro estén en la parte más baja debido a que son los más pesados. 
 
Los tubos no deben estar expuestos a la radiación solar durante largos periodos de almacenamiento, 
en caso contrario se recomienda almacenarlos en lugares sombreados o proteger las tuberías del sol 
con láminas plásticas o lonas pero permitiendo su aireación. 
 
Instalación  
 
En la unión por encolado se recomienda la limpieza con limpiador y la aplicación uniforme de 
adhesivo.  
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-dilata En la unión por EN  
En la realización de la red de tuberías es muy importante establecer el tipo de zanja que se utilizará. 
La elección de la zanja está estrechamente relacionada con la naturaleza del terreno. 
 
La profundidad mínima de cobertura recomendada por encima de la parte superior del tubo es de 
0,9 m. Para tubos instalados en zonas de tráfico intenso o donde no es posible mantener esa 
profundidad mínima de cobertura, se deberán consultar las especificaciones del UNE EN 53331 
Plásticos. Tuberías de PVC y PE. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en 
conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas. 

            
Los tubos llevan el extremo biselado para facilitar la unión. Se limpia el interior de la embocadura y 
la parte exterior del tubo que va a ser introducida en él. 
 
Se reparte el adhesivo especial para PVC en ambas superficies con ayuda de un pincel o una brocha. 
El trazo debe realizarse siempre en sentido longitudinal. 
 
Se introduce el extremo del tubo hasta el fondo de la embocadura del accesorio sin girar. Conviene 
retirar el exceso de pegamento sobrante ya que dichos depósitos pueden atacar al PVC acortando la 
vida útil de la instalación. Se limpia el adhesivo sobrante con un paño y se deja secar un mínimo de 
24 horas. 
Como norma general, debe evitarse injertar ramales directamente al tubo, así como confeccionar 
piezas a pie de obra. 
 
La conexión con aparatos sanitarios deberá realizarse preferentemente con accesorios en vez de 
tubo manipulado. 
 
 
 Zanja Estrecha: 

 
Es el mejor sistema para la colocación de la tubería,  
debido a que parte del peso se descarga en las paredes de la zanja. 
Este tipo de zanja debe utilizarse siempre que sea posible y que la  
naturaleza del terreno lo permita. 
 
 Zanja Ancha: 

 
Este tipo de zanja resulta adecuada cuando el terreno  
está formado sobre todo por grava y arena. La carga que  
soporta el tubo en este caso es mayor que en el caso de la  
zanja estrecha porque las paredes de la zanja no la comparten.  
Por ello recomendamos que se tome en cuenta a efectos de seguridad. 
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 Anchura de la zanja: 

 
La anchura de la zanja se determina en base a la profundidad de la instalación y el diámetro de la 
tubería, de tal forma que permita la preparación del lecho, la conexión de las tuberías y el trabajo de 
los operarios. En cualquier caso, la zanja es más eficaz cuanto más estrecha. 
 
En caso que resulte necesario instalar más de una tubería en la zanja, se deberá tener en cuenta para 
determinar la anchura además de las indicaciones anteriores. 
 
 
 Lecho de la zanja: 

 
Está constituido por material de relleno, normalmente arena con el fin de ofrecer a la tubería un 
soporte continuo y plano. 
 
Se recomienda preparar los oportunos nichos a intervalos predeterminados para facilitar la unión de 
las tuberías utilizadas. 
 
 Lecho de instalación y relleno lateral: 

 
Siempre que sea necesario se realizará un lecho de instalación antes de la completa estabilización 
del fondo de la zanja. El material para el lecho de instalación debe estar compuesto de arena 
mezclada con grava y gravilla de 10 a 15 mm de diámetro. 
 
El lecho de instalación debe compactarse con cuidado para obtener un reparto uniforme de las 
cargas a lo largo de la canalización. 
 
El relleno lateral del tubo debe ser realizado con cuidado, utilizando materiales de fácil 
compactación como la arena. Se deben evitar los materiales de relleno provenientes de suelos 
orgánicos o arcillosos que, por su elevado contenido de agua, dificultan la compactación. 
 
 Recubrimiento de la zanja: 

 
El recubrimiento de la zanja es la operación más importante  
en la instalación de las tuberías para la canalización eléctrica.  
Debe realizarse correctamente para obtener una correcta  
interacción entre el tubo y el terreno y, por consiguiente,  
para permitir al tubo reaccionar a las deformaciones del suelo 
debidas al asentamiento del mismo y a las cargas verticales  
que descansan en ello. 
 
La forma correcta para realizar un recubierto eficaz es compactar el material de relleno 
progresivamente, por capas en la zanja. 
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La primera capa es el relleno lateral del tubo hasta llegar a la generatriz superior, utilizando el 
mismo material del lecho de instalación. La compactación debe realizarse solo en las zonas laterales 
del tubo. 
 
La segunda capa, de unos 15-20 cm, utilizando el mismo material del lecho de instalación, debe ser 
compactada también solo en las zonas laterales del tubo y no por encima del mismo. Para las 
siguientes capas, de unos 30 cm de espesor, se puede utilizar el mismo material de la excavación, 
eliminando las piedras de diámetro superior a 5 cm. 
La compactación de estas capas se debe llevar a cabo siempre con mucho cuidado, prestando mucha 
atención a eliminar todos los materiales de difícil compactación. 
 
 
Montaje del tubo 
 
El montaje de esta tubería es similar al de otros sistemas de tuberías utilizadas en saneamiento. Para 
un correcto ensamblaje de los tubos y para garantizar la total estanqueidad es necesario realizar los 
siguientes pasos de actuación: 
 
 
 Limpiar el interior de la boca del tubo y la parte macho que se van a unir de cualquier resto 

de polvo que haya adquirido durante el tiempo de almacenaje en la obra.  
 
 
 Aplicar en el interior de la boca del tubo adhesivo especial para PVC y en la parte exterior 

del tubo o zona biselada que van a unirse para facilitar el deslizamiento en la boca del tubo. 
   
 
 Se alinean los tubos y embocamos el extremo macho apoyándolo en la parte inferior de la 

campana del otro tubo al que queremos unir. 
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 Una vez fijado el extremo del tubo aplicamos una fuerza en el sentido de la unión, ya sea 

manualmente o ayudándose por un mecanismo auxiliar hasta que haga tope retirando el 
exceso de adhesivo 

 
 

 
 
 
 
 


